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Wg rozdzielnika

Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyta informacje w sprawie
gotowosci do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu drég powiatowych podczas
zagrozeri spowodowanych naglymi zmianami warunkéw atmosferycznych. Jednoczeénie
zwracamy sig z prosbg o poinformowanie mieszkaricdw o warunkach zimowego utrzymania
drég powiatowych oraz o danych teleadresowych wraz z ich zamieszczeniem na stronach

internetowych i w sposéb zwyczajowo przyjety.

Dane teleadresowe:

Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54,
22-600 Tomaszéw Lubelski
‘ Nazwa Jednostki | Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komérkowego
. \
Dyrektor Zarzgdu Drég |
Powiatowych 84 664 22 73

w Tomaszowie Lubelskim
Andrzej Dmitroca | i

‘ Z-ca Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych 84 664 22 73 |
w Tomaszowie Lubelskim
Grzegorz Mazik
. | . |
Dyzurny ZDP e-mail: - 725 104 106

‘ w Tomaszowie Lubelskim ‘ sekretariat @zd ptomaszow. ol |

‘ s
Obwéd Drogowy Nr 1 603 743 727
w Tomaszowie Lubelskim

Obwéd l_)rqgowv Nr 2 603 743 726
w Zulicach

|



Zarzad Drég Powiatowych administruje ogétem 630 km drog powiatowych
(tzw. twardych) i generalnie wszystkie drogi utwardzone ujgte sa w zin;‘owym planie
utrzymania droég.

Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Akcja zimowego utrzymania drég prowadzona jest przez Zarzad Drég Powiatowych
od 01.11.2024 r. do 31.03.2025 r. (chyba ze warunki meteorologiczne wymuszg koniecznosc
przesuniecia podanych terminéw).

ZDP do prac przy zimowym utrzymaniu drég powofat stuzby dyiurne, ktére
w zaleznoéci od sytuacji na drogach petni¢ beda dyizury zimowe w systemie jedno, dwu
i trzyzmianowym. Osoba kierujaca akcjg zimowa w Zarzadzie Drog Powiatowych jest dyzurny
petnigcy swa funkcje pod numerem telefonu 725 104 106.

Standardy zimowego utrzymania drég.

Zimowe Utrzymanie Drég (ZUD) s3 to prace majace na celu zmniejszenie lub
ograniczenie zakiécen ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi,
jak $lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia
robot wynikaja z aktualnie obowigzujacych standardow utrzymania.

Poszczegblnym standardom przypisane sa minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach wystepowania opadow
$niegu lub $liskosci zimowej, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych
odstepstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkow
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie $nieine, diugotrwate burze $niezne
niweczace efekty odéniezania drég), osiagniecie i utrzymanie na drogach standardu
docelowego moze by¢ niewykonalne.

Zatozono, ze drogi powiatowe beda utrzymywane w IV i V standardzie zimowego
utrzymania drég. VI standard dopuszczono jedynie w przypadku wystgpienia ekstremalnych
warunkéw pogodowych.

W IV standardzie jest ok. 240 km drég, w V standardzie ok. 380 km.

Obowiazujace wszystkie drogi publiczne, standardy zimowego utrzymania drog,
z opisem stanu dla danego standardu — okre$lone zostaty w zataczniku do zarzadzenia Nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 paZdziernika 1994 roku w sprawie zasad

odéniezania i usuwania gotoledzi na drogach publicznych ~ ktéry stanowi takie zatacznik do

niniejszego planu.



ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH
wedtug zatacznika Nr 1 do Zarzadzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25

paidziernika 1994 r.

Opis stanu utrzymania drogi

{ = Dopuszczalne odstepstwa od standardu z okresleniem |
czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego

Standard dia daego standords powinny byé usuniete _
¥ od stwierdzenia
po ustaniu opadéw $niegu . 5
3 wystepowania zjawisk
1 2 3 4 -
. - -gotoled? -2 godz.
Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od D?WCZV,JEde  pabaczy - szron -2 godz.
o2 L . - $nieg luzny - 2 godz.
czynnikéw powodowanych zjawiskami . - szad# —2 godz.
| R o - bloto posniegowe — 4 godz. e .
atmosferycznymi z wyjatkiem wody. . L ; - §lisko$é poéniegowa
- $nieg zajezdzony — nigdy — 4 godz
- 2aspy ~ nigdy -lodowica -4 godz.
- ; - gotoledz -3 godz.
. . PR . - - $nieg luiny -4 godz.
lezdnia od$niezona na catej szerokosci, a S - sZron -3 godz.
L4 s . . - btoto posniegowe — 6 godz. X
Sliskos¢ zimowa zlikwidowana na catej s . - szadZ -3 godz.
Il L. . . - zajezdzony - wystepuje P
szerokosci tacznie z poboczami . . - $liskos¢ posniegowa
. cienka warstwa nie
utwardzonymi. utrudniaiaca ruchu —4 godz,
12 -lodowica -4 godz.
Jezdnia od$nieona na catej szerokosci, a W miejscach wymienionych
$liskos¢ zimowa zlikwidowana na: ‘ - éniee lusn — 6 godz w kol. 2:
- skrzyzowaniach z drogami twardymi, 6 LTI -gotoledz -5 godz.
; . . - $nieg zajezdzony
I - skrzyzowaniach z kolejg, (utrudniajacy ruch) — -szron -5 godz.
- adcinkach o pochyleniu > 4 %, stja t'e - szad? -5 godz.
- przystankach autobusowych, Wy e_p J, - sliskos$¢ posniegowa — 6
. .. - zaspy, jezyki éniegowe :
-innych miejscach ustalonych przez . godz.
. - lokalnie -6 godz. .
zarzadce drogi. - lodowica -5 godz.
-Sniegluiny -8 godz. i
B Tezdzony L = W miejscach \.wznaczonych
Jezdnia oc_:l§meiona na catej s:zerokoéc:. . YV\{S‘IQPU]E i -gololeds.  —8igadz.
v Jezdnia posypana na odcinkach - jezyki Sniezne -~ wystepuja e poi e a0
decydujacych o mozliwoéci ruchu. - zaspy - do 8 godz. pgo o &
Dopuszczalne przerwy w - =
komunikacji do 8 godz. [odowica S
lezdnia od$niezona , w miejscach zasp , §.meg I.u in‘.( 2] godz.. -
! g, - $nieg zajezdzony — wystepuje | W miejscach wyznaczonych
odsniezony co najmniej jeden pas ruchu : E E
) ; = - jezyki snieine —wystepuja :
z wykonaniem mijanek . )
v 7 - Zaspy moga wystepowaé — 24 -gotoledZ -8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach e =
decydujacych o mozliwoéei ruchu STt ejskoséposnieowa =
CYOLIACYC . Dopuszczalne przerwy w wystepuje
komunikacji do 24 godz.
Jezdnia zasniezona. Prowadzi sie
interwencyjne odsniezanie w zaleznosici | - énieg luiny  —wystepuje | W miejscach wyznaczonych:
od potrzeb. - Snieg zajezdzony — wystepuje - wszystkie rodzaje
Vi Jezdnia posypana po odiniezaniu w - nabdj énietny — wystepuje sliskosci po

miejscach wyznaczonych przez zarzadce
drogi.

- zaspy ~ 48 godz.

ods$niezaniu — 2 godz.

Zaznaczone pole obowigzuje ZDP w Tomaszowie Lubelskim, co nie Znaczy, ze nie bedzie
odsnieione lub posypane wczesniej niz przedstawia powyisza tabela i obowigzujgce nas

standardy.



Ujete w zatgczniku okreslenie ,jezdnia posypywana na odcinkach decydujgcych o mozliwosci
ruchu” okresla, ze posypywaniem objete bedg nastepujgce miejsca w ciggach drog:

e skrzyzowania z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,

e odcinki drég o pochyleniu podtuznym wiekszym niz 4 %,

e niebezpieczne tuki poziome (tuki zblizone do kata prostego),

e inne miejsca niebezpieczne ustalone przez Zarzad Drég, np. odcinki drog przebiegajace w

bezposrednim sgsiedztwie zbiornikdw wodnych, na wysokich nasypach i mostach.

Materiaty i sprzet
Do zimowego utrzymania drég przygotowano dwie grupy sprzetu tj.:

e sprzet do zwalczania $liskosci zimowej;
e sprzet do odsniezania drog.
Do zwalczania sliskosci przeznaczono 7 szt. piaskarek z naktadanymi ptugami

ods$nieznymi (typ $redni) oraz jako sprzet tadujgcy materiat 2 koparki i 2 koparko-tadowarki.
Zaznaczamy, ze wszystkie piaskarki oraz nosniki piaskarek (7 samochodow

ciezarowych) sg wiasnoscig ZDP.

Dodatkowo (poza powyzszymi jednostkami) do ods$niezania drdg przygotowano
sprzet wlasny tj.:

ptugi ciezkie — 2 szt. (montowane na samochodach MAN, Renault)
ptug czotowy $redni — 1 szt. (ciggnik New- Holland)

ptug boczny $redni — 1 szt. (ciggnik Deutz-Fahr)

ptug boczny lekki — 1 szt. (ciggnik Zetor)

ptugi wirnikowe — 3 szt.

Zorganizowano dwa sktadowiska materiatbw do zwalczania $liskosci zimowej
tj. w Zulicach i w Tomaszowie Lubelskim.
Zgromadzono na nich wg. stanu na dzien 18 pazdziernika 2023 roku:

e 1358 ton mieszanki piaskowo — solnej,
e 600 ton czystego piasku,
e 84 ton zuzlu.

DYREKTOR
Andrzej Dmitroca

Otrzymuja:
- Adresat,

(a/a



